Temperaturregelung Weinkeller
Stufe 22 auf IR-Fernbedienung
entspricht ca. 14°C Raumtemperatur

Tem pe ratu rregel u ng Nach ca. 3-5 Tagen anhand

Thermometer effektive Temperatur

Weinkeller-Splitgerate i Ll

26. Februar 2019
Baureihe: SUMMIT Weinkeller- Splitgerite
Modell: RAK 18-25 RPB(C/D)-V / RAK35-50RPB(C/D)-V / RAK 60-70PPA-V

Die Temperaturregelung der Summit Weinkeller- Splitgerate erfolgt tiber die Infrarotfernbedienung.

Durch den Einbau der Weinkeller-Steuerung entspricht die Temperaturanzeige im Display der IR-
Fernbedienung nicht der gewiinschten Raumtemperatur, sondern einer Temperaturstufe.
(Alle Ubrigen Funktionen der IR-Fernbedienung bleiben unverandert)

Temperatureinstellung
¢ FuUr eine Raumtemperatur von ca. 14°C muss die Stufe 22 gewahlt werden.
» Nach ca. 3 bis 5 Tagen die effektive Raumtemperatur mit einem Raumthermometer
messen und auf der IR-Fernbedienung tber die Taste °C nachjustieren.

Betriebsarten
» -Kuhlen —Heizen WP —Ventilation
* Automatikbetrieb Kihlen-/Heizen fir Weinkellergerate nicht empfohlen

Sie erhalten im Lieferumfang den Kleber » Temperaturregelung Weinkeller
Wir empfehlen diesen z.B. auf der Riickseite der IR-Fernbedienung oder am Innengert anzubringen
und dem Benutzer die oben aufgefiihrten Informationen betreffend Temperaturregelung zu erteilen.

Fenster zum Ubertragen/ l‘ / Ubertragungssymbol
Empfangen von Signalen HITACHI Das Uberlragungssignal leuchtet
Hichten Sie dieses infrarotfenster auf J auf, wenn ein Signal gesendet wird.
das Innengerdt, um es zu steuern. i%ﬁ’gﬁﬁ* @‘f P
i FUTERS i
J’ T@ﬁéﬁé"%f:’] T—— START/STOPP-Taste
Sensor L £ -DC Driicken Sie diese Taste, um

Die Umgebungstermperatur wird
durch einen Temperatursensor in
der Fernbedienung erfasst.

22]0-] e 17 das Gerat einzuschalten. Durch
= erneutes Driicken wird das Gerit
ausgeschaltet.

; LUFTERDREHZAHLAUSWAHL-
/ Taste

/ Hiermit wird die Liifterdrehzahl
/ festgelegt. Wenn Sie diese Tasie
driicken, wird die Luftstromrate wie
folgt geéindert: ¢4 (AUTO) — =
(HOCH) — G (MITTEL) — Cmd
! (GERING) — &= (LEISE} (Mit
98 ey sty Bttt d;z' dieser Taste kﬁnn@:}.Sie die optima{e
RAUMTEMPERATUR oder bevorzugte Lifterdrehzahl fir

jeden Betriebsmodus einstellen).

Display
Auf dem Display

werden die gawéhlte
Raumtemperatur, die i
akluelle Uhrzeit, der
Timer-Status, die Funktion
und die ausgewahite
Luftstromrate angezeigt,

Driicken Sie diese Tasten, um die
Raumiemperatur einzustsllen.

Driicken Sie auf [ ~ |, um die E('JOTTaste i
Raumtemperatur zu erhéhen, Mit dieser Taste stellen Sie den

ECO-Modus ein. (p S. 39)
Dricken Sie auf [ ~ ], um die

Raumtemperatur zu senken.

Bel gedriickter Taste dndert sich
der Wert schneller.




